Ditta D’ELIA Domenico

Oggetto: Procedura di valutazione Impatto AmbienfalR. n. 11/2001 e s.m.i. e D. Lgs. 152/06 e
s.m.i.).
Progetto di coltivazione in ampliamento cava diotwfalcarenitico in loc. Palombara
(Taranto/B): Fg 8 — p.lle: 43-48-49-66-96.
Conferenza di Servizi del 06.11.2014 e preavvistiiiego

Controdeduzioni alla criticita n. 2 di cui alla CdS
Oggetto della criticita n. 2
La criticita n. 2 esposta durante la CdS di cubgtietto riguarda la mancata presentazione del
Piano di gestione dei Rifiuti di Estrazione (D.L1g7/2008).

Controdeduzioni - Integrazioni
PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE
(ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008La7 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE

relativa alla gestione dei rifiuti delle industreeche modifica la direttiva 2004/35/CE”)

PREMESSA

La ditta D’Elia Domenico opera da decenni nel cardplia coltivazione di cave da estrazione di
materiale calcarenitico ed ha sempre osservatsp@sizioni legislative in materia ambientale.

Il presente Piano di gestione dei rifiuti di estoaz € stato elaborato per la ditta D’Elia Domenico
nell’ambito del progetto di ampliamento di cavatdio calcarenitico in localita Palombara nel
Comune di Taranto/B. La redazione del Piano di iBest Rifiuti viene svolta seguendo nel
dettaglio quanto previsto dal Decreto LegislativibrBaggio 2008 n. 117 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008) Attuazione deldlirettiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che modifiadirettiva 2004/35/CE. Allo stesso modo sono state
consultate le varie precisazioni contenute, sengpngroposito dei rifiuti di estrazione, nel IV
correttivo al D.Lgs. 152/2006 ed anche nel documetsll’Istituto Superiore per la Protezione
Ambientale (ISPRA), quaderno n. 8/2014, “I rifitta attivita estrattiva alla luce della direttiva
2006/21/CE".

Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione detlitta D’Elia Domenico, con sede in S. Giorgio
Jonico (TA) alla Via Donizetti n. 2, cosi come pste dall'articolo 5, comma 2 del D.Lgs.

117/2008, € volto a prevenire o a ridurre la proaiue di rifiuti di estrazione e la loro pericolasit



incentivarne il recupero ed il riciclaggio, il riligzo o la bonifica, assicurarne lo smaltimentouso

a breve e a lungo termine ed e strutturato secop@mto previsto dall'articolo 5, comma 3 del
D.Lgs. 117/2008.

L'attivita di coltivazione da cui deriveranno iiuii di estrazione si svolgera nel Comune di Tarvant
sez. B, localita Palombara: la coltivazione delaace finalizzata alla produzione di conci di tufo
delle dimensioni 50x20x25 cm (generalmente) o, ansh ruchiesta, in conci di tufo aventi
dimensioni differenti.

Per lo sfruttamento del giacimento € prevista haodione temporanea del materiale superficiale
(terreno vegetale e “cappellaccio”) e la successiymsizione di tutto il materiale non
commercializzato per la sistemazione morfologicaaatbientale della zona di cava da eseguire
contemporaneamente ed in parte successivameetxallazione.

L'obiettivo del presente piano pertanto € quelloedidenziare, descrivere e programmare la
gestione dei rifiuti da estrazione in modo tale da:

» prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estione e la loro pericolosita;

» assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti diragtone a breve e lungo termine, in
particolare tenendo conto, nella fase di progeitezi della gestione durante |l
funzionamento e dopo la chiusura, di una struttiideposito dei rifiuti di estrazione;

* incentivare il recupero dei rifiuti di estraziondraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la
bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, g@este operazioni non comportano rischi per
'ambiente, conformemente alle norme ambientakenpge, ove pertinenti, alle prescrizioni
del decreto 117/08.

CARATTERIZZAZIONE e QUANTIFICAZIONE DEI RIFIUTI DA ESTRAZIONE
Il progetto di ampliamento della cava della ditt&Ela Domenico prevede la esecuzione delle
lavorazioni in 2 fasi distinte fra loro in termigpaziali e temporali: alle 2 fasi corrispondono

pertanto 2 distinte aree (come riportato nellafig. 2).
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Figura 2
Durante le 2 fasi di lavorazione € prevista la pmdne dei seguenti rifiuti da estrazione:

1. terreno vegetale: la parte superficiale (terra majuinata) composto essenzialmente da
terreno ad uso agricolo non contaminato, cosi cdefmito all’art. 3, comma 1, lettera e)
del Decreto.

2. cappellaccio: la parte compresa fra il giacimentio strato superficiale, caratterizzato da
terreno argilloso-limoso classificabile come riGuberte di cui all'art. 3, comma 1, lettera c)
del Decreto.

3. Scarto e sfrido di lavorazione: parte di giacimentm utilizzabile, prodotto durante le
attivita di estrazione, che, in fase progettualgatizza pari al 30% del giacimento in posto
ma che, durante le operazioni di estrazione sihegécdi ridurre in termini percentuali con

azioni mirate a incrementare I'efficienza e le pee®ni di produzione.



In questa fase progettuale (di previsione) si gaatho le seguenti quantita:
Prima Fase

Giacimento utile mc. 184.600

Terreno vegetale mc. 11.360

Cappellaccio mc. 73.840

Sfrido (30% del giacimento utile) mc. 55.380

Seconda fase

Giacimento utile mc. 166.400

Terreno vegetale mc. 10.240

Cappellaccio mc. 66.560

Sfrido (30% del giacimento utile) mc. 49.920

La quantita di rifiuti prodotti durante l'attivitdi estrazione sara pari a 617.900 mc. Tali rifaatno
classificati con Codic€ER 170504

E stata eseguita la caratterizzazione su n. 2 @ampielevati in sito, con rilascio di certificata
parte del Laboratorio “Studio Effemme Chimica Applia srl” con sede in Piazza Aldo Moro 5/7,
73018 Squinzano (LE), iscritto al n° 58P dell’elerdzlla Regione Puglia dei laboratori autorizzati
ad effettuare analisi ai fini dell’Autocontrollo (BRP n. 6 del 12.01.2012).

Per i campioni prelevati il laboratorio ha rilagoi@aseguente certificati(che si allegano in caopia)

1. Rapporto di prova n. 4922/1114 del 04.12.201dasnpione n. C1;

2. Rapporto di prova n. 4923/1114 del 04.12.201dasnpione n. C2;

L’esito delle prove é stato positivo nel sensoithgateriale € idoneo al riutilizzo in quanto prido
elementi contaminanti.

| rifiuti prodotti durante le lavorazioni di col@zione di cava, costituiti come detto da 3 tipadogi
(terreno, cappellaccio e sfrido di lavorazioneyasao riutilizzati tutti nel’ambito del cantiereep

la realizzazione del piano di recupero ambientaespggistico. Tali materiali non subiranno
nessuna alterazione chimico-fisica durante le @p@na di scavo, spostamento nell’ambito del
cantiere e riutilizzo. La movimentazione avverra eoacchine operatrici in dotazione della ditta

D’Elia Domenico.



STRUTTURA DI DEPOSITO

Vista la tipologia di rifiuti di estrazione e ilo completo riutilizzo previsto dal presente piaho
gestione, si ritiene che l'area dove verrannotesiati i rifiuti non debba essere classificata come
struttura di deposito, ai sensi del articolo 3, punto r) del D.Lgs.

117/2008 che recitdStruttura di deposito dei rifiuti di estrazione:uqlsiasi area adibita
all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazignello stato solido o liquido, in soluzione o in
sospensione. Tali strutture comprendono una digantaltra struttura destinata a contenere
racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione oatgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in
particolare, i cumuli e i bacini di decantazionegn® esclusi i vuoti e volumetrie prodotti
dall'attivitd estrattiva dove vengono risistematirifiuti di estrazione, dopo I'estrazione del
minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. .()’. Da questa definizione si evince che, l'utilizzo
dei rifiuti di estrazione prodotti nel corso detlaltivazione del giacimento per il riempimento dei
vuoti generati dagli scavi e per ripristino deisaarti gia oggetto di coltivazione, non e soggegio a
specifici adempimenti previsti per le strutturedéposito purché venga attuato quanto previsto dal
progetto di recupero ambientale. In particolare siaao rispettate le condizioni previste all’afd. 1
comma 1, ovvero:

a) e garantita la stabilita dei rifiuti di estrazéoai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs.
117/2008;

b) & impedito I'inquinamento del suolo e delle a&cdusuperficie e sotterranee ai sensi dell'anicol
13, commi 1 e 4 del D.Lgs. 117/2008;

C) é assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'atév
estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 eebld.Lgs. 117/2008.

MATERIALI E/O RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ESTERNO

Per la sistemazione ambientale-morfologica-paestggifinale prevista per la cava di tufi non é
previsto l'utilizzo di materiali provenienti dall®erno dell'area di cava gestiti come rifiuti erglii
del sito di estrazione cosi come definito all'drtpunto hh del D.Lgs.

117/2008. Per lo svolgimento dell’attivita, util@zo macchine operatrici (caricatore gommato,
escavatore, camion, ecc), vengono prodotti, ovviaeeltre tipologie di rifiuti non ricompresi nel

Decreto di cui al presente Piano di gestione mafaheo riferimento ad altre normative: per tali



tipologie di rifiuti la ditta ha un contratto cozianda autorizzata al ritiro di detti rifiuti ed laro

smaltimento secondo le Norme Vigenti.

PROCEDURE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Dati i rischi di inquinamento, praticamente nuli, ritiene per il monitoraggio dei rifiuti sia
sufficiente una cadenza semestrale in fase di agmawe e stoccaggio, con un sopralluogo
definitivo in fase di chiusura e recupero del sistrattivo.

Per quanto riguarda la caratterizzazione chimigariflati, gia in questa fase di redazione del
presente piano e stata effettuata la caratteriamazdel terreno superficiale con i 2 campioni
analizzati cosi come specificato nel paragrafdtikelalla “Caratterizzazione e Quantificazione dei
Rifiuti da Estrazione” Durante le fasi di esercidb procedera ad analizzare anche i rifiuti di
estrazione cosi come definita all’art.3 D.Lgs 100& verranno svolti dei test analitici per la
composizione cosi come gia eseguita per la patteieno vegetale.

Durante le operazione di scavo per la preparazimtia cava, particolare attenzione andra posta
alla prevenzione dell’erosione idraulica (sia isdali stoccaggio che successivamente alla posa in

opera) con idonee sistemazioni idrauliche supeaifici

Martina Franca, 10.12.2014
Dott. Geol. Francesco D’Allura

La ditta




