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DISEGNI DI RIFERIMENTO /Rererence DRAWINGS LEGENDA iecenD NOTE GENERAL/ceneraL nOTES
1 _ ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI. . 1 _ LA LAMIERA GRECATA DA IMPIEGARE COLLABORANTE CON LA SOLETTA IN CLS SARA' SCELTA IN FUNZIONE DEL CALCOLO NEL
(COME PROGETTO) = %wm\_,mw%_M_memoomﬂwo@%%wx\@o. PROGETTO DEFINITIVO 829 31 19 335
B ™
2 _TUTTE LE TRAVI E LINTRADOSSO DELLE LAMIERE GRECATE DOVRANNO ESSERE INTONACATE A SPRUZZO CON SPESSORE MINIMO _wMN @
DI 20mm CON PRODOTTO ANTINCENDIO ED ANTIFIAMMA A BASE CEMENTIZIA E COMUNQUE IN FUNZIONE DELLA RESISTENZA
AL FUOCO VOLUTA DAL PROGETTO DEFINITIVO.
3 _ TUTTE LE TRAVI SECONDARIE CON PROFILO IPE DOVRANNO AVERE UNA MONTA PARI AD UNA CONTROFRECCIA DI MINIMO 15mm
O ALTRIMENTI VOLUTA NEL PROGETTO DEFINITIVO. m m
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