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PROFILO MECCANICO PRECOSTITUITO PER
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(DA SISTEMARE SOLO DOVE IL GIUNTO E' A VISTA)
b,
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COLONNA METALLICA SERIE HE COME DA PROGETTO TAVELLA IN CLS AUTOCLAVATO PER PROTEZIONE
STRUTTURE CON PRETRATTAMENTO DI VERNICIATURA AL FUOCO DELLA COLONNA
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PROFILO MECCANICO PRECOSTITUITO PER
GIUNTO STRUTTURALE A PAVIMENTO
. DA SISTEMARE SOLO DOVE IL GIUNTO E' A VISTA
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PAVIMENTO ELASTICO IN PVC ANTISTATICO DALLO SPESSORE MINIMO DI
2mm, INCOLLATO SULLE LASTRE DI GESSO-FIBRA PREVIO TRATTAMENTO
DI SUPERFICIE DI QUESTE PER LA LORO IMPERMEABILIZZAZIONE

STRUTTURA METALLICA CON ORDITURA NELLE 2 DIREZIONI, DI SOSTEGNO DEL PAVIMENTO
SOPRAELEVATO CON CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI RICHIESTE PER GARANTIRE:
- COMPORTAMNETO E RESISTENZA ANTISISMICA COME DA PROGETTO SPECIFICO
- CORRETTA REGOLAZIONE DEI SUPPORTI

- IMPIEGO DI MATERIALI IDONEI COME CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

LASTRE DEL PAVIMENTO SOPRAELEVATO CON DIMENSIONI MAX 60x60cm
DEL TIPO MASCHIATO A FORMARE UN PIANO UNICO E CONTINUO CON
STUCCATURA E SIGILLATURA DELLE GIUNZIONI, COSTITUITE DA GESSO-FIBRA
RINFORZATO CON DENSITA' PARI A CA. 1500 kg/mc CONFORME ALLA EN

PAVIMENTO ELASTICO IN PYC ANTISTATICO

DALLO SPESSORE MINIMO DI 2mm

13213 E REALIZZATE CON PROCESSO PRODUTTIVO EN-ISO 9001
SPESSORE LASTRA TALE DA GARANTIRE |

SOVRACCARICHI PERMANENTI E =

DIMENSIONI COME DA PROGETTO ARCHITETTONICO

VARIABILI DEL PROGETTO STRUTTURE

DIMENSIONI COME DA PROGETTO STRUTTURE

LAMIERA GRECATA HI-BOND DELLO SPESSORE, TIPO E GEOMETRIA
[PASSO ED ALTEZZA GRECHE) VOLUTE DAL PROGETTO STRUTTURE

SCOSSALINA METALLICA FLESSIBILE PER LA
PROTEZIONE DEL YUOTO GIUNTO STRUTTURALE

TRAVE SECONDARIA DI PIANO SERIE |PE COLLABORANTE CON CLS COME DA
PROGETTO STRUTTURE, INTONACATA A SPRUZZO PER UNO SPESSORE E CON
PRODOTTO SPECIFICO AL FINI ANTINCENDIO ED ANTIFIAMMA A BASE CEMENTIZIA,
AL FINE DI GARANTIRE LA RESISTENZA COME DA PROGETTO SPECIFICO

GETTO IN CLS DEL TIPO SCC DELLA CLASSE DI RESISTENZA

DIMENSIONI COME DA PROGETTO ARCHITETTONICO

CONNETTORE DA DIMENSIONARE COME DA PROGETTO STRUTTURE
PER COLLABORAZIONE ACCIAIO-CLS CON TRAVE SECONDARIA

CONTROSOFFITTATURA CON PANNELLI IN CARTONGESSO MODULARI AMOVIBILI

E DURABILITA' COME DA PROGETTO STRUTTURE

COLONNA METALLICA SERIE HE COME DA PROGETTO

- COMPORTAMNETO E RESISTENZA ANTISISMICA COME DA PROGETTO SPECIFICO
- CORRETTA REGOLAZIONE DEI SUPPORTI
- IMPIEGO DI MATERIALI IDONEI COME CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

STRUTTURE CON PRETRATTAMENTO DI VERNICIATURA
CON PRODOTTO A BASE INORGANICA
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TRAVE PRIMARIA DI PIANO SERIE |PE COLLABORANTE CON CLS COME DA
PROGETTO STRUTTURE, INTONACATA A SPRUZZO PER UNO SPESSORE E CON
PRODOTTO SPECIFICO AL FINI ANTINCENDIO ED ANTIFAMMA A BASE CEMENTIZIA,
AL FINE DI GARANTIRE LA RESISTENZA COME DA PROGETTO SPECIFICO
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CON CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI RICHIESTE PER GARANTIRE:
- COMPORTAMNETO E RESISTENZA ANTISISMICA COME DA PROGETTO SPECIFICO

- CORRETTA REGOLAZIONE DEI SUPPORTI

- IMPIEGO DI MATERIALI IDONEI COME CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO
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