19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 _ 2 1

DISEGNI DI RIFERIMENTO /rererence DRAWINGS
NODQO Té: CONNESSIONE COLONNE METALLICHE - PARETE IN CLS
CONNESSIONE TRAVI PRINCIPALI - PILASTRO IN CLS
-TIPICO - SCALA 1:10
NODO T4: CONNESSIONE/GIUNZIONE COLONNE METALLICHE PIANTA - CONTROPIASTRA | SEZIONE ORIZZONTALE A-A
-TIPICO - SCALA 135
BASE TRAVE A__B BASE TRAVE ARMATURA LONGITUDINALE E
j j STAFFATURA PILASTRO IN C.A.
¢ /
W | TRAVE PRINCIPALE CON PROFILO IPE W | TRAVE PRIMARIA CON PROFILO IPE
PIANTA | [COME PROGETTO) | (COME PROGETTO) LEGENDA
[Prata | | VISTA LATERALE | I I i
TIRAFONDI (COME PROGETTO) ! !
COLONNA METALLICA (COME PROGETTO) <>_N$a_rm 1
! i i 5 PROFILO PILASTRO IN C.A. 4LIVELLI VERTICALI DI STAFFATURA |
7 BULLONI (COME PROGETTO) | CONTROPIASTRA GIA' SALDATA ALLA | | | DEL PIANO INTERRATO SALDATA IN OFFICINA ALLA PIASTRA Wi
PIATTO GIA' SALDATO IN OFFICINA ALLA | BASE COLONNA [COME PROGETTO) : , : (COME PROGETTO) EVENTUALE TAGLIO O SAGOMATURA
BASE E SULLA TESTA GIUNZIONE COLONNE f y \j o , : SER MONTAGG O TRAVE
VAR, VAR. &, I EVENTUALE TAGLIO O SAGOMATURA | f =
j 7 j m m A lim_rm PER MONTAGGIO TRAVE i | 2 _.
B 7I | Ii 55s ” | W 7 oL I m s PROFILO L GIA' SALDATO ALLA PIASTRA ﬂ%wu%m %%ﬁwwwo\:o ALLA PIASTRA
_ . = w =3 — f L o 3= ——h—=— } : (COME PROGETTO) PIASTRA ZANCATA NEL PILASTRO IN C.A. - g
2 m @A‘QV A@M .A‘Qvﬁ m S 0|3 = . || W f . COLONNA METALLICA N f (COME PROGETTO] / \@l A_ o
m o = W W W A©v W W [l W A©v (COMEPROGETIO] m, N )i B m 5 ﬁm NOTE GENERALI/GengraL NOTES
w:._ w \\\ _3_ A,» 7 7/ ANnmm i :i i m \m) \\\\\\\ 7 “ @ @ @ “ 7T 7" " " AN upn  u/sn
w = \\ I L ] 0@ w | , , & & Al - - ik w w ‘ | w 1 _ TUTTE LE INDICAZIONI PER QUOTATURA METRICA RAPPRESENTATE CON "VAR." O "A" - "B" - "C" .... SARANNO DEFINITE A
DETTAGLIO C — ol 2 — 777 + - — E RN ELANGIA DI GIUNZIONE LATERALE 5|9 o ! | N vV | s 5 S 2 SEGUITO DI CALCOLI STRUTTURALI DEL PROGETTO DEFINITIVO.
4 2| < _ ! [ \\ 3 BN COLONNE CON PIATIO DA 5 L T ik o Tk i W= g
SCALATO z| ” % Tz P \ 5| > Ol BULLONARE IN OPERA o % i | H( 2 2 | 2 2 _LA LAMIERA GRECATA DA IMPIEGARE COLLABORANTE CON LA SOLETTA IN CLS SARA' SCELTA IN FUNZIONE DEL CALCOLO
S e R I I F et PN I o R I NN J L __ «° e Lo _ @
TRAVE PRINCIPALE [COME PROGETTO) 3 m g ﬁ m 4y 8 © W W | W W (O) m < “ | “ 3 _TUTTE LE TRAVI E LINTRADOSSO DELLE LAMIERE GRECATE DOVRANNO ESSERE INTONACATE A SPRUZZO CON SPESSORE MINIMO
m @ A©V = & il , | o o & - — — —p+ @ @ s 7 - == DI 20mm CON PRODOTTO ANTINCENDIO ED ANTIFIAMMA A BASE CEMENTIZIA E COMUNQUE IN FUNZIONE DELLA RESISTENZA
DOPPIO PIATTO PER ANCORAGGIO GIA' SALDATI NERVATURA DI IRRIGIDIMENTO “ < m - _ L? L———— > m m | & AL FUOCO VOLUTA DAL PROGETTO DEFINITIVO.
ALLASTA DI COTROVENTO (COME PROGETTO) VAR. (COME PROGETTO) T f B S e B R i I B o =2 £ — v =l L — 4 _TUTTE LE TRAVI SECONDARIE CON PROFILO IPE DOVRANNO AVERE UNA MONTA PARI AD UNA CONTROFRECCIA DI MINIMO
VARIABILE < N w ) f ww 2 F] ‘ i
H f £ - WJ:ﬁ” - o 8 M : i : m o= ” © 817 e ﬂ . - o m 15mm O ALTRIMENTI VOLUTA NEL PROGETTO DEFINITIVO.
< > RS < L e P A < 4 < . B 4 A PR A =
: ALTEZZA COLDNNA (COME PROGETIO) < @ NN ©) g g B - e -~ | < g S ) SR ERIE AR o N . < 8 5 _LATIPOLOGIA DI CONNESSIONE DELLE COLONNE METALLICHE SULLE STRUTTURE IN CLS AL LORO SPICCATO, DOVRA'
W | m |l | , ~ a < : @ E @ @ : m a ., 4 A, g « . U L e g, m PERMETTERE LA REGOLAZIONE ALTIMETRICA DELLA QUOTA DI PARTENZA DI PROGETTO CON ESTREMA PRECISIONE PER IL
2|0 FLANGIA DI GIUNZIONE ANIMA COLONNA PIATTO GIA' SALDATO IN OFFICINA ALLA 2w I I f ; : & — - Q 2 - 0 & CORRETTO MONTAGGIO SUCCESSIVO DELLE OPERE IN ELEVAZIONE.
S m CON PIATTO DA BULLONARE IN OPERA | BASE E SULLA TESTA GIUNZIONE COLONNE = Pyl : ﬁ : - : : . f 4 G . <
Z18 o Loy ! \
- =< — — — — - —\ — — = — — — — —|\|—" — — — 5 &z = , :W , VAR, BASE CONTROPIASTRA (COME PROGETTO) VAR, | A_ o PIANTA CHIAVE D'INSIEME DEL CALPESTIO
== BN
< ,
4 = S @ W | W @ FIASTRA ZANCATA NEL PILASTRO IN C.A. DIMENSIONE PILASTRO IN C.A. [COME PROGETTO) PROFILO PARETE IN CLS CONTROTERRA TUBO CORRUGATO IN ACCIAIO | PROFILO ARMATURA LONGITUDINALE CORPO DI FABBRICA RAPPRESENTATO GIUNTO TECNICO SISMICO TRA
- _ ! W 7 ” , | (COME PROGETTO) 7 Ammmﬁwwmw\/orwww; PARETE IN CLS PROFILO PARETE IN CLS CONTROTERRA OGNI BLOCCO DEL COMPLESSO
(COME PROGETTO)
o [, = NERVATURE DI IRRIGIDIMENTO GIA' | COLONNA METALLICA (COME PROGETTO) TIRAFONDI CON BARRE FILETTATE (COME PROGETTO) o 838
" < 1 W BULLONI (COME PROGETTO) SALDATE ALLA CONTROPIASTRA i I e N s WWN
2 4 _ VISTA FRONTALE _ i A__B CAMICIA - COLLETTO INTERNO DA INGHISARE 3
z [\ﬁ CON MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE
> ,
|
DOPPIO PIATTO PER ANCORAGGIO GIA' SALDATI | | SEZIONEB-B B4 810 816 B26 N | B34
ALL'ASTA DI COTROVENTO (COME PROGETTO) \/\ BASE COLONNA (COME PROGETTO) WMO |_|_| wwo OM'N
VAR, ﬁ
FLANGIA DI GIUNZIONE ANIMA COLONNA | B/ BI3 B18 B24 I 828
VARIABILE CON PIATTO DA BULLONARE IN OPERA i | DIMENSIONE CONTROPIASTRA
VARIBLE Ak | SEZIONE C-C 0
Tﬂ VARIABILE BASE COLONNA VARIABILE Bl B2 B3 ™0
| LE 2 PIASTRE POTRANNO ESSERE SALDATE SUL LORO e | o0
T = CONTORNO PREVIA CIANFRINATURA DET BORDI ( i )
| GETTO DI INGHISAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA A COPERTURA TIRAFONDI (COME PROGETTO) B8 B14 B19 B25
ASTE DI CONTROVENTO CON TUBOLARE VAR, m @ ’@ | @ m PIASTRA DI BASE AUTOLIVELLANTE A STABILITA" VOLUMETRICA a MIN. = 50mm B29 o B3S
[COME PROGETTO) / INSIEME Al TUBI ORRUGATI ; PROFILO CALPESTIO GREZZO/STRUTTURALE B21 827 B31 ™
7 _ COLONNA METALLICA N DEL PIANO TERRA RIALZATO BS B11 B17
= 7 PIATTO GIA' SALDATO IN OFFICINA mmm_ﬁwm%pﬂm_m%w wwmm/mw%y (COME PROGETTO) PIASTRA ZANCATA NEL PILASTRO IN C.A. I
PIASTRA PER ANCORAGGIO ASTE DI CONTROVENTO | 3 ALLA BASE GIUNZIONE COLONNA LIVELLO DI SPICCATO DELLA STRUTTURA METALLICA IN % q_ﬂ. AR, (COME PROGETTO) —————f - ,qf \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - - -
SALDATA IN OFFICINA ALLA TRAVE PRINCIPALE DI PIANO o= | ELEVAZIONE DA CURARE CON ESTREMA PRECISIONE . | . , e I
COME PROGETTO 5 PIASTRA ZANCATA NEL PILASTRO IN C.A. =
A v 3 m @ m o % m m TRAVE PRINCIPALE CON PROFILO IPE .__E. [COME FROGETTO)] 2|8 I o]
& o < > | (COME PROGETTO) Buls| 2y ©
FLANGIA DI GIUNZIONE LATERALE 4 1 U U 7L B - == 5|8 GIUNTO TECNICO SISMICO TRA
AR e A0 DA 3 A 3 ” Ty A A N A o GENERICO BLOCCO IN CUIE OCNIBLOCCO DR COMPLESO
s] N —_ s 2], 3 == ‘ , SUDDIVISO LINTERO COMPLESSO
= < ; L= . Ly ~ 4
m h % DADI DI REGOLAZIONE PER MESSAIN  ©| S ] | 4, E ° o w w|© w|o ’ |2 © | © .
& m @ m > BOLLA ED I QUOTA PIASTRA DI BASE m 3 a ) = z m z m A . e, CARATTERISTICHE DEI MATERIALI CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE (CEA) (UNI 11104:2004)
~ 2 J - 9 _ = = mr = <4 < P ~
m | g & .m . 5 < hd Am o m £ w q4F ¢ = © A) OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO {VALORI SEGUENTI INTES| EFFETTIVI NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO)
< PIATTO GIA'SALDATO IN OFFICINA TUBO CORRUGATO IN ACCIAIO INIZIALMENTE g 2 f ’ i 2|8 22 | 4
. 4 . = 2|0 2 , 4 P CONSISTENZA MINIMA
3 7 ALLATESTA GIUNZIONE COLONNA SALDATO ALLA PIASTRA DI BASE, DA STACCAREDOPO O pul=——t MR _ < e 8 1P © © TIPO DI STRUTTURA SERSE oA | MisuraTAALCONO | BYAMERRD | coprirerro | RODICEMENIO | cEA NOTE
IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA STESSA, PER IL Py — = 4 o (SLUMP) IN cm
| RELATIVO INGHISAGGIO CON MALTA CEMENTIZIA 8 — | — < I a £ c > , =Y
Q 4 4 P ) < i < MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 12/15 S2 (5-9 XC2
PARTICOLARE 1: SCHEMA MAGLIA STRUTTURALE ASTE DI CONTROVENTO m @ | @ ﬁ m g ¢ 9 I a .- EVENTUALE TAGLIO O SAGOMATURA . AR & PlASTRA AR (59)
-TIPICO - SCALA 1:50 | < 4 ) o 4 PER MONTAGGIO TRAVE e : : PALI C25/30 | S4(16-21) |25mm| 30 mm XC2
L] , || TIRAFONDI CON BARRE FILETTATE (COME PROGETTO) B 2 a 4 N o a a9 f
f@xr , BULLONI [COME PROGETTO) 2 g v | . A . | OPERE DI PLINTI-TRAVI C25/30 | S3(10-15) |25mm| 40 mm XC2
, aq AR T . PARETEIN CLS LE EONDAZIONE
(COMEPROGHTTO] | Bz N ) INTERNO , | PILASTRO N C.A. PLATEE C25/30 | $3(10-15) |25mm| 40mm XC2
ESTERNO | v | A . a4’ NI :
| | YA : | ; v/ i v cornol C25/30 | $3(10-15) |25mm| 40mm XC2
20 7 v IR 4 . PROFILO L GIA’ SALDATO ALLA PIASTRA 250 | VARIABILE
I (INTERASSE MAGLIA STRUTTURALE) I ALTEZZA ooroZzJ (COME PROGETTO) ; ?%. 4 |, f VAR, {COME PROGETTO) f STRUTTURE VERTICALI | PSR! C28/35 | S3(10-15) |10/15mm| 40 mm XC3
| | o 4 4 4 < < PROFILO L GIA' SALDATO ALLA PIASTRA TRAVE PRINCIPALE CON PROFILO IPE v
| DETTAGLIO O | i i /\,_ 4 {COME PROGETTO) | (COME PROGETTO) IN'ELEVAZIONE PARETI-SETTI OM@\@@ mA. : Olw._ v MO mm A.O mm XO@
PRI /\ , PROFILI METALLICI UPN (COME PROGETTO) PILASTRO IN C.A.
| ; . | VARKBILE | LAMIERE GRECATE C28/35 | S4(16-21) |20mm| 20 mm XC3 |CLSSCC
DIMENSIONE PILASTRO IN C.A. (COME PROGETTO) STRUTTURE
e 4 1] L S f ORIZZONTALI TRAVI C28/35 | S3(10-15) |20mm| 40 mm XC3
3-4 LIVELLI VERTICALI DI STAFFATURA 4 LIVELLI ORIZZONTALI DI STAFFATURA IN ELEVAZIONE
| SALDATA IN OFFICINA ALLA PIASTRA | SALDATA IN OFFICINA ALLA PIASTRA SOLETTE VARIE C28/35 | $3(10-15) |20 40 XC3
| [COME PROGETTO) [COME PROGETTO) (10-15) mm mm
| TRAVE PRINCIPALE DI PIANO B) BARRE DI ARMATURA (PER TUTTE LE STRUTTURE)
| BARRE DI ARMATURA: RETE ELETTROSALDATA:
| TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO CON MARCHIO QUALITA' TIPO B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO CON MARCHIO QUALITA'
o) 7
z | DETTAGLIO B VISTA ASSONOMETRICA C) OPERE IN CARPENTERIA METALLICA
N SCALA 1:10
| DOPPIO PIATTO PER ANCORAGGIO GIA' - LAMIERE/PROFILI : S355J0 UNIEN 10025-2 (fyk= 355 N/mmaq)
7 SALDATI ALLASTA DI COTROVENTO
| DETTAGLIO B N (COME PROGETTO) 7 - ROSETTE PIASTRINE : C50 UNIEN 10083-2:2006 HRC 32 + 40
L TIRAFONDO (COME PROGETTO)
~ < . .
i‘ & J MNV%V/( | PIANTA - STRUTTURA DI ANCORAGGIO DEL PLINTO CON TESTA - MARTELLO - CLASSE BULLONE-VITE/DADO 10.9/10 - UNI EN ISO 898-1:2001 - TOLLERANZA FORO Tmm
f \ e// ALTEZZA COLONNA CASSETTA METALLCA SAGOMATA GIA SALDAT - SALDATURE : MANUALE AD ARCO CON ELETTRODI RIVESTITI - 1° CLASSE
COME PROGETTO ASSETTA METALLICA SAGOMATA GIA' SALDATA . _ ELETTRODI UNI 5132 E44 - CL3 (E44 L3 A2 5RO9) PER S < 30mm.
S G I 2O S A w ALLINTRADOSSO DE| PROFI UPN DELLA O PROGETD) o ORHONE NODO T5: CONNESSIONE COLONNE METALLICHE - PLINTI DI FONDAZIONE ELETTRODI UNI 5132 E44 - CL3 (E44 13 A2 5RO9) PER § > 30mm,
| 1= 4% STRUTTURA DI ANCORAGGIO -TIPICO - SCALA 1:10
-+ g A - CAVI-TIRANTI : ACCIAIO ARMONICO AD ALTO LIMITE ELASTICO TIPO TENSOTECI DELLA REDAELLI
f | TUBO CORRUGATO GIA' SALDATO AGLI TECNOGROUP CON Fptk = 18600 Kg/cmgq
TRAVE PRINCIPALE DI PIANO 7 UPN DELLA STRUTTURA DI ANCORAGGIO
f NERVATURA DI IRRIGIDIMENTO - SALDATURE : DOVE NON ALTRIMENTI INDICATO AN
| 7 (COME PROGETTO) TUBO CORRUGATO GIA' SALDATO AGLI & a= 0,7 DELLO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE .V/ov o>
ASTA DI CONTROVENTO CON TUBOLARE @DVAR. , UPN DELLA STRUTTURA DI ANCORAGGIO
o | (COME PROGETTO) ” - - NOTA CONTROLLO SALDATURE : CONTROLLO CON RAGGI "X" E LASTRE D4 OPPURE CONTROLLO
Z | > d| B | W o < CON RAGGI "GAMMA" E LASTRA D7.
= N 3 & > SEZIONE D-D
& | u El 8 PIATTO DI IRRIGIDIMENTO
7 2l ] G P | BULLONI {COME PROGETTO) m m IRAFONDO (COME PROGETTO) NERVATURA DI IRRIGIDIMENTO
W |a( P | = Ll CON TESTA - MARTELLO |
f o COLONNA METALLICA ¢ =B ALTEZZA COLONNA «aria
s dl & (COME PROGETTO] 3| 28 TCONE %oomjow &%@m honw\
| | ~ 9 SE < T A REGIONE PUGLIA T Ay
- <2 E|ly < LIVELLO DI SPICCATO DELLA STRUTTURA METALLICA IN g )
q| b 7 d b y AR ELEVAZIONE DA CURARE CON ESTREMA PRECISIONE CONTROPIASTRA GIA SALDATA ALLA | TESTA-MARTELLO CON PIATII . . ) S %
| VARIABILE | o o m = BASE COLONNA [COME PROGETTO) | R867_Z> zm;:v_g GIA"SALDATIALTRAFONDO Azienda Sanitaria Locale Taranto w &
N S R A - L - N a|E 2| 9 COME PROGETTO < RagioosPain
@l f | 8P 218 3| & LE 2 PIASTRE POTRANNO ESSERE SALDATE SUL LORO | z
7 - s — — — — — — &+ — b/ — — —< ¥ — z| 2 CONTORNO PREVIA CIANFRINATURA DEI BORD H <>m_7>w_rm ﬂ mw@ﬂwmwﬂ,\mwwom@_%m\,zmzqo
|| p g |p £ =%
A [/ , L] . . . .
” dl | 4 1L ” = PLINTO DI FONDAZIONE SU PAL y | - Realizzazione nuovo Presidio Ospedaliero
COLONNA METALLICA o < £ Quota: 2° LIVELLO DI GETTO ) i
| $ s | > : 3 "San Cataldo" di Taranto
COLONNA METALLICA | e e I O At e e s st . 74 - — = | | uw
| 7 i 1 VS L ]
g 3 7 R 1| o
m R TRAVE PRINCIPALE [COME PROGETTO) | NERVATURA DI IRRIGIDIVENTO YA <>m\ﬁ._m M_ | f _W M_ ;ﬁk% % 5
g |‘mm 7 [COME PROGETTO) o_szM_oZAm Mwmcd%w o_u_ >w“uom>oo_o OAD! DI REGOLAZIONE PER MESSA I . “ﬂ U“ 4 |, I 7 “ﬂ U“ . m CASSETTA METALLICA SAGOMATA GIA' SALDATA Al STRUTTURA DI ANCORAGGIO CON
- PIASTRA PER ANCORAGGIO ASTA DI CONTROVENTO ME PROGETT 4 1 ] L. & PROFILI UPN DELLA STRUTTURA DI ANCORAGGIO .
f SALDATA IN OFFICINA ALLA TRAVE PRINCIPALE E DA | NGOMBRO BATOLO (COME PROGETTO) BOLLAEDIN GUOTA PIASTRA DIBASE “ﬂ U“ of L2 “ “ PIASTRA DI BASE o Prof UPN accoppian Bil i WA O8N BN BEBE Al
BULLONARE ALLA COLONNA (COME PROGETTO) 7w | - 7 T Z
f N s YOt < . fOr 8 =
| 7 TUBO CORRUGATO GIA' SALDATO < ¥ U“ Ca Ay s ” § | U“ .4 BATOLO IN CLS DI FONDAZIONE w
STRUTTURA DI ANCORAGGIO CON PROFILI UPN PIATTO DI IRRIGIDIMENTO AGL UPN DELLA STRUTTURA DI BASE |2 .._ﬂku_ 4 7 NU_ i = Quota: 1° LIVELLO DI GETTO
L1 7 ACCOPPIATI E FRA LORO SALDATI ._W M_ 4 . R TIRAFONDO (COME PROGETTO) <
B i : ¥ =
: : . = QUOTA SBANCAMENTO GENERALE
| : “W M“ et e g MT : < DEL PIANO INTERRATO
- = — - — — =t - — — — — — — — =i - - — - _ — 'Rl L — _ Mﬁ
| DETTAGLIO A JIR7 ] . bA a T &B_W M_B v : M_ S s \\\+\\\ \\\\\ PROGETTO PRELIMINARE
- A . . Co . A . . . ) . g
7 SCALATI10 PIANTA - CONTROPIASTRA SN B R N AT P o T /\///\///\///\///V//\\// AN
SA A BN < _ | [COME PROGETTO = o aq . /\\//\A//\&//\x/
| TRAVE PRINCIPALE DI PIANO | COLONNA METALLICA (COME PROGETTO) [ CONTROPIASTRA GIA' SALDATA ALLA \\//\\\///\\ i .. M 4 a } AHH U“ ! v . .H . U“ .. A C ¢ . /\\\/\\\ PROFILO DI SCAVO
7 N\ & ALTEZZA GOLONNA BASE COLONNA (COME PROGETTO) MAGRONE DI BASE PER APPOGGIO \\//\\ T Coav : _W M_ 4 a A M_ e T A N NS _ ELABORATO: PL-DS-S-072 REV.: 01
m | W [COME PROGETTO) | TRAVI DI COOLEGAMENTO \\///\\ $ LRl < : P o4 PR o /\\\///\\W o
< 2 b : . N : ! o R 1. A I 4 X N w
< f 5y A VARIABILE ALTEZZA GOLONNA VARIABILE \\/M/\\ 54 e e _W M_ < a4 a M_ - S . /\\\/M/\\\M g PLANIMETRIA STRUTTURALE:
W | 7 2 f mmmmmzﬂ__mw_ﬂ___wwmm_m%zww \M\, ALTA \/// — — : “ﬂ M“ 4 a, a4 . M“ . L 4 N /\\\M//\\M m DETTAGLI COSTRUTTIVI NODI T4-TS5 ET6 scala1:5-1:10
o | 7 COLONNA METALLICA > , STABILITA' VOLUMETRICA \//\\ S, 4 PRI A 5 aq 44 e /\\\//\\\ S ESEGUITO: APPROVATO: DATA: maggio 2014
NS R 4 [ < - N =
: f A \ 7 ConETROGHTE) A\ @ A = v//\\ 2 <0 a. _W M_ y v M_ X 2 STRUTTURA DI ANCORAGGIO CON
DETTAGLIO I ©) ©) < N : . 1 4 4 i 3 N I, = prOFILl UPN AccoppiaTi
_ o| © =/ =/ % NS . 1| | I N a o QK =
7 / | NERVATURA DI IRRIGIDIMENTO Bl E | $ PLINTO DI FONDAZIONE SU PAU // —= v L . SN ’ < a4 FRNPEN /\\\///\\\/// S
L (COME PROGETTO] gl 8 9 w\//\\ " 4 gy e < 4 D00 5| NERVATURA DIRRIGIDIMENTO PROGETTAZIONE: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
ASTA DI CONTROVENTO CON TUBOLARE VAR | Sl | < S /\\///\\ ’ a4 Seoodloa h n ° \\//\\// . 2rons oo o ”
. = olo c F==e==S=====F========9 B N .
f CONERROGET) 7 2 5 m f z e /\\w//M\\ . e w) . & s . M\\w//ﬂ\\w ™ AREA GESTIONE TECNICA ASLTA Ing. Paolo Moschettini
b i : > bl Bt RO B I = _ _ = N ) 4 4 2| < . s o K CASSETTA METALLICA GIA' SALDATA Al PROFILI . .
N\, < 3 @ @ S| g3 R < ! 21 A 7 D R DELLA STRUTTURA DI ANCORAGGIO (NON DOVRA' Ing. Nicola Sansolini
| ~ - | = £ 2 [ gy <= 2 w///\ L, % 24 4 : . /\///\/ ESSERE INTERESSATA DA GETTI O ALTRE OCCLUSIONI)
- D 3 = 3 D 3g N | . 1 R I o R PR NS
7 7 w w w o z m V//\/E yal < X . A N O
< [ PARETE IN CLS DI CONTENIMENTO | < DOPPIO PIATTO PER ANCORAGGIO GIA’ SALDATI | 2 5| & 7 g 3 MAGRONE DI SOTTOFONDATIONE ) A% /\///\/ﬂ 8
ALL'ASTA DI COTROVENTO (COME PROGETTO) — | = 2| 2 | E|o \\//\ /\\\V/\\\/A = Ing. Armida Traversa
M > = = . M \\ /Vp/\/ —— — - — o — — — — — — — — —
2 = - ) 2 R R O U AR Y Y I Al R TR
: | © © © : NN S S A A A A S ISR SR |
N , z \I N s 7 z /\\\/ /\ X \\\ /\\ﬂ /\\\\\\\ \/\\\ \\\\\//\\\//\\\//\\\//\\//\\\//\\\/\\\// 2% \/\\/\\\ 7 /\\\/\\\/\ A \\\/\\/\//\\\,\ Quota: PIANO DI SEDIME FONDAZIONI
RN I RN NN N AN ANZ N AN FEN S BN AN N N N NN AN A AN COLLABORAZIONE:
PIASTRA PER ANCORAGGIO CONTROVENTO o MR AN AR XK KAN A :
SALDATA IN OFFICINA ALLA COLONNA METALLICA < ! | |
{COME PROGETTO) N f MARTELLO CON PIATTI GIA
L 2 , VAR, BASE PIASTRA (COME PROGETTO) VAR, " SALDATI AL TIRAFONDO "
, , PALO DI FONDAZIONE
VAR. 7 DIMENSIONE BATOL® (COME PROGETTO) | TACCHETTI DI SCONTRO |
, DELLA TESTA - MARTELLO
4 PARETE IN CLS DI CONTENIMENTO s
ARETEIN M NERVATURE DI IRRIGIDIMENTO GIA' PROFILO BATOLO IN CLS DI FONDAZIONE | |
SALDATE ALLA CONTROPIASTRA (COME PROGETTO) | |
| p g
N " | f
|
ASOLA PER PERMETTERE SERRAGGIO TIRAFONDO | |




