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SCHEMA TIPICO TRACCIAMENTO CONNETTORI SULLE TRAVI SECONDARIE

NOTA.: TUTTE LE TRAVI SECONDARIE DOVRANNO FUNZIONARE ED ESSERE CONSIDERATE NELLE CALCOLAZIONI COME

SCALA 1:25

STRUTTURE MISTE ACCIAIO-CLS, COLLABORANDO CON LA SOLETTA IN CLS SOVRASTANTE LA LAMIERA GRECATA

ATT.NE: | CONNETTORI SARANNO FISSATI SULLA TRAVE DOPO AVER POSIZIONATO

E FISSATO LA LAMIERA GRECATA (VEDERE DWTTAGLIO SUPL-DS - S -

071)
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DISEGNI DI RIFERIMENTO

NOTE GENERALI

1 _ ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI.

LEGENDA
7 TIPO COLONNA BLOCCO 13 - INDICAZIONE DELLA
(COME DA PROGETTO STRUTTURE) B13 = DIVISIONE/FRAZIONAMENTO SISMICO
EFFETTUATA SUL COMPLESSO
D TRAVE PRINCIPALE o
(COME DA PROGETTO STRUTTURE) 7 N
{ ) INDIVIDUAZIONE NODO DI DETTAGLIO
5 TRAVE SECONDARIA —
(COME DA PROGETTO STRUTTURE) = DIREZIONE ORDITURA GRECHE DELLA LAMIERA
CONTROVENTO METALLICO :
————e e comeProGeTTo) = COME SARA' CALCOLATO, RICAVATO,

(VEDERE PARTICOLARE 1supL-Ds

-5-072)

STABILITO NEL PROGETTO DEFINITIVO

1 _ LA DIREZIONE DI ORDITURA DELLA LAMIERA GRECATA E' SEMPRE SECONDO LA LUCE PIU' CORTA DELLE MAGLIE FRA TRAVI COME
INDICATA SULLA PIANTA E SECONDO IL SIMBOLO =—= E DA IMPEGARE CON TAGLIO/SAGOMATURA SULLA MASSIMA LUCE DEL
CAMPO TRA LE COLONNE.

2 _LA LAMIERA GRECATA DA IMPIEGARE COLLABORANTE CON LA SOLETTA IN CLS SARA' SCELTA IN FUNZIONE DEL CALCOLO NEL
PROGETTO DEFINITIVO

3 _ TUTTE LE TRAVI E L'INTRADOSSO DELLE LAMIERE GRECATE DOVRANNQO ESSERE INTONACATE A SPRUZZO CON SPESSORE MINIMO

B1

DI 20mm CON PRODOTTO ANTINCENDIO ED ANTIFIAMMA A BASE CEMENTIZIA E COMUNQUE IN FUNZIONE DELLA RESISTENZA
AL FUOCO VOLUTA DAL PROGETTO DEFINITIVO.

4 _TUTTE LE TRAVI SECONDARIE CON PROFILO IPE DOVRANNO AVERE UNA MONTA PARI AD UNA CONTROFRECCIA DI MINIMO 15mm
O ALTRIMENTI VOLUTA NEL PROGETTO DEFINITIVO.

5 _ TUTTE LE INDICAZIONI PER QUOTATURA METRICA RAPPRESENTATE CON "VAR." O "A" - "B" -
SEGUITO DI CALCOLI STRUTTURALI DEL PROGETTO DEFINITIVO.

6 _PER | DETTAGLI COSTRUTTIVINODI T1 - T2 - T3 VEDERE ELABORATO GRAFICO PL-DS - S - 071

"C" .... SARANNO DEFINITE A

7 _PER | DETTAGLI COSTRUTTIVI NODI T4 - TS - Té VEDERE ELABORATO GRAFICO PL - DS - S - 072
8 _PER LA SEZIONE 1-1 VEDERE ELABORATO GRAFICO PL - DS - S - 072 bis
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